ACEROS CREA

GALVATECHO

Se trata de un panel aislante similar al Multytecho: configurado a partir de dos
laminas Pintro y un centro de poliuretano de alta densidad. El Galvatecho se utiliza
también para la fabricacién de cubiertas, pero se diferencia por su exclusiva unién
de traslape panel-panel, que reduce en gran medida los tiempos de construccion.

Especificaciones

Calibres: 26/26* y 26/28

Espesores: Desde 1” hasta 4”

Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

Peralte de lamina exterior: 4.2 cm (1.65”)
Recubrimiento: Pintro

Presentacion: Liso o Embozado

Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
Longitudes: Minima 2.5 m y M&xima 14.63 m
Colores: Blanco Estandar, Arena Estandar

Recomendaciones
de instalacion

» Traslape minimo recomendado: 15 cm
» Longitud maxima de vertiente: 60 m
» Pendiente minima recomendada: 5%

Aplicaciones

Industrial
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@ Ancho efectivo: 100 cm ' Espesor: 1" - 4”

Peralte: 42 cm

Factores de aislamiento Peso aproximado

il R U g gm?

hr i *F/BTU BTU/r fe°F alibre 26/26 alibre 26/28
254 (1") 6.67 0.150 9.87 945
381 (15" 10 0100 10.38 9.96
50.8 (2") 13.33 0.075 10.88 10.35
63.5 (25" 16.78 0.060 139 10.83
76.2 (3") 2013 0.050 190 131
1016 (4") 26.85 0.037 12.92 12.28
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