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Lámina acanalada Ternium O-30 de gran 
aplicación en la instalación de muros, techos y 
bardas para la industria de la construcción. Se 
fabrica en acero rígido lo que proporciona 
mayor resistencia entre apoyos. Es ideal 
para la instalación de techos o grandes 
cubiertas, es una lámina resistente a 
la intemperie y puede ser fabricada 
en acero Ternium pintro, Zintro y 
Zintro Alum. 

Características del producto
	»  Traslape transversal mínimo: 200 mm. 
	» Pendiente mínima: 20% longitud máxima. 

de vertiente: 15 m.
*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores 

quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

LÁMINA O-30

Especificaciones
Calibres: 28*, 32
Poder cubriente:  77.8 cm (30.6”) 
Peralte: 15 mm (0.6 ”)
Presentación: Zintro, Pintro y  Zintro Alum
Grado de acero:  SS80 Fy=80 ksi
Longitudes: Mínima  6’ y máxima 39’
Colores:  Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, etc.

Consulta con tu ejecutivo las medidas estándar en stock, fabri-

caciones especiales, colores y calibres disponibles.
Pesos teóricos +/- 7%
*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

Aplicaciones

Producto Certificado

Ancho efectivo: 77.8 cm
Ancho Total: 85.6 cm

Peralte: 15 mm

Calibre Espesor nominal de 
acero base pulg. (mm)

Peso aproximado 
kg/ml

Peso aproximado 
Kg/m²

32 0.0097 (0.2464) 2.02 2.60
28* 0.0149 (0.3785) 2.97 3.81


