ACEROS CREA

VARILLA CORRUGADA

Es uno de los productos mas importantes dentro del sector de la construccion, ya
que se utiliza en conjunto con el cemento para formar concreto armado.

A partir de este material se elaboran castillos, trabes, columnas, losas y zapatas,
por mencionar solo algunos elementos, para la edificacién de una gran cantidad
de instalaciones.

Construccion de castillos
Estructura para columnas

Especificaciones

Longitud: 12 m

Presentacién: Recta y Doblada

Tolerancia: 36% individual, 33% masa
Resistencia minima a la tensién: 6300 Kgf/cm?
Resistencia minima a la fluencia: 4200 kgf/cm?

Beneficios del producto

» Gran nivel de ductilidad

» Se adhiere a la perfeccién con el concreto

» Funciona para refuerzo horizontal en muros de
mamposteria

» Absorbe los esfuerzos de traccién y torsién de la
construccién

Propiedades mecanicas

Requisitos de resitencia a la tensién

NMX-B-457 MPa
propediibs NMX-C-407 (MPa (kgf/mm?) (kgf/mm?)
Grado 30 Grado 42
Resistencia
aletension | 190 (s0) i 618 (63) min. 550 (6) “min.
(kg/mm?)
Limite de Min-Max.
fluencia MPa, | Min. 294 (30) | Min. 412 (42) 412-540
(kg/mm?) (42-55)
No. Designacion Alargamiento en 200 mm min. en %
3 1 9 14
4,5y6 2 9 14
7y8 - 8 12
9,10,y 12 - 7 12
‘ Propiedades mecénicas |

ore Peso e 0 Pe e
0 e Requisitos de pruebas de doblado
in mm | Ib/pie | kg/m mm? mm Digmetro del mandril para pruebas

3 | 3/8 | 95 | 038 | 056 71 298 o dedobindo 180"

4 |12 | 127 ] 067 | 099 127 399 Designacién | Grado 30 | Grado 42

5 | 58159 104 | 155 198 50 e i

6 | 3/4 191 ] 150 | 2.4 285 60

8 | 1 |254| 267 | 397 507 798 3 46y 2 3: dd 3: dd Z j

10 [114 | 318 | 430 | 623 794 999
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