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Sistema de cubierta autoportante que, gracias a su 
elevada resistencia, es una excelente opción para 
proyectos de gran envergadura, prescindiendo de 
soportes intermedios. Rolado en obra, se adap-
ta con precisión a las especificaciones de cada 
proyecto, a partir de la aplicación de lámina Zintro, 
Pintro o Zintro Alum. 

Ver producto en línea

ARCOTECHO

Estructura curva rolada 
en obra

Superficie galvanizada, 
Pintro o Zintro Alum1
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Canales con óptima 
evacuación de agua 3
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Cuenta con resistencia a la oxidación y 
la capacidad de reflejar los rayos UV. 

Lámina para Arcotecho Zintro

	»Acabados: galvanizado, Pintro y Zintro Alum

	»Ancho del rollo: 3’ (91.44 cm)

	»Calibres: 16, 18, 20, 22, 24 y 26

	» Espesores: 0.0194” a 0.0613”

	»Peso por rollo: entre 4.5 y 9 toneladas

	»Peso por metro lineal: 3.52 a 11.16 kg/m

	»Colores en Pintro: Blanco/Fondo gris, Blanco/Blanco y Arena

Resiste a la corrosión, tiene una estética 
agradable y refleja los rayos solares.  

Lámina para Arcotecho Pintro 

Óptimo rendimiento frente a sustancias químicas y 
ambientes con alta salinidad. . 

Lámina para Arcotecho Zintro Alum
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Calibre
Espesor nominal de acero base

Pulgadas (mm)
Peso aproximado kg/m

(rollo 3ft)

16 0.0613” (1.56 mm) 11.16

18 0.0493” (1.25 mm) 8.97

20 0.374” (0.95 mm) 6.79

22 0.314” (0.80 mm) 5.71

24 0.0224” (0.57) 4.06

26 0.0194” (0.49) 3.52

Los colores Blanco/Blanco y Arena se fabrican únicamente bajo pedido especial. Comunícate con nuestro equipo para preguntar por 

otras opciones disponibles.

Recomendaciones de instalación

	»Rola y prepara las láminas de arcotecho formando tercetas: uniendo 3 módulos de arcos en el suelo y elevándolos a 

la estructura con una grúa telescópica.

	»Coloca una franja de acrílico cada 9 o 12 piezas de arcotecho.

	» Fija el arcotecho con tornillos de alta resistencia y placas.

	»En caso de que el canalón sea de concreto, complementa con taquetes adecuados a la tornillería. 

	» Las cubiertas de arcotecho tipo membrana se pueden fabricar con flechas del 20 % sobre estructuras de acero o 

concreto, y claros libres de hasta 40 metros.

	» Las cubiertas semicirculares tienen una flecha del 50 %. Se fabrican de piso a piso, fijadas sobre zapatas corridas, 

con claros libres de hasta 30 metros.

	»En caso de colganteo, no exceder los 10 kg/m2 en carga muerta.
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en acabados Zintro, 
Pintro y Zintro Alum

Gran versatilidad
Se rola con distintas medidas, además de que sus tres acabados se 
adaptan a diversos sectores.  

Ahorro de materiales
No requiere apoyos intermedios, lo que ahorra costos de 
materiales y optimiza los tiempos de obra. 

Seguridad estructural
Fabricado con acero y acabados de alta calidad, proporciona 
fortaleza, seguridad y una larga vida útil.

Gran cobertura
Posibilita la cobertura de grandes claros; además, la ausencia de 
apoyos intermedios optimiza el espacio. 

Estética agradable
Su diseño curvado y distintos acabados lo hacen una solución estética 
para una variedad de sitios. 

Refleja los rayos UV
Sus presentaciones Zintro, Pintro y Zintro Alum reflejan los 
rayos UV y el calor efectivamente.


