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METCOPPO

Panel de acero galvanizado y con poliuretano,

asi como con un recubrimiento de pintura que le
otorga una alta resistencia a la corrosion, impactos
y condiciones climéaticas adversas. Es ideal para INFRAESTRUCTURA  INDUSTRIAL
techos y cubiertas con propiedades de aislamien-
to termoacustico y una estética similar a las tejas
tradicionales.

EDIFICACION AGROPECUARIA

Lamina externa de acero
tipo teja prepintado

Espuma rigida de poliuretano
de alta densidad

Ldmina interna de acero
prepintado

3 (Ver producto en linea )
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POLIURETANO |E

™\ Aceros Crea

» Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
” Longitud: 210 ma 11.90 m
» Calibres: 24/28

” Espesores: 15"y 2"

Ancho efectivo: 100 cm

K (conductividad térmica)

» Pesos: 11.22 kg/m2 y 11.62 kg/m2
” Presentacion de cara interna: tableada
y Micro V

» Color: .

rojo terracota

R (resistencia térmica)

hm?°C/ ft2h °F/

Kcal m? °C/W BTU Cal 24/28
1.96 1.6858 9.57 11.22
2.61 22478 12.76 11.62

. Kcal/h m2 o BTU/ft2
in oC W/mz2 °C h oF
1.5 0.51 0.5932 0.10
2 0.38 0.4449 0.08
in = G 60 80
m
15 I= 4.58 379
2 I= 5.10 4.20
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2.90 2.51 2.08 179
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Este producto se fabrica solo bajo pedidos de al menos de 300 m. El tiempo de entrega es minimo de un mes.
Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (f) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (W). Las
longitudes han sido determinadas en ensayos prdcticos de modo que garantizan una flecha f<f/200 y un coeficiente de seguridad 3

respecto a la carga de ruptura.

Consulta con nuestro equipo de ventas las medidas estandar en stock, fabricaciones especiales, calibres y todos los colores disponibles.
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Se puede fabricar con
las especificaciones
que el cliente requiera

ICIOS

Benef

Calibre Medidas
24 244cmx3.05m
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Estética

Proporciona una vista tradicional y elegante, ademés
de evitar la posible filtracién de liquidos, aire y
suciedad.

Alta resistencia

Cuenta con una alta resistencia estructural y frente
ala corrosién; soporta fuertes vientos, lluvias e
impactos.

Temperatura estable

Las propiedades de aislamiento térmico del panel
Metcoppo mantienen la temperatura estable en
interiores.

Reduccién de ruido
El acero y poliuretano o poliisocianurato aislan eficien-
temente el ruido proveniente del exterior.

Ahorro energético
Reduce el uso de distintos sistemas de climatizacién,
asi como los costos asociados a los mismos.

Resistencia al fuego
Tiene un estupendo desempeiio contra el fuego,
protegiendo a las personas y construcciones.

Color

Arena y Galvanizado
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