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Ver producto en línea

PANEL 
AISLANTE

Sistema de unión por 
ensamble, traslape o 
fijación oculta

Lámina de acero 
prepintado con diseños 
para techo o muro

Espuma rígida de 
poliuretano de alta 
densidad
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INDUSTRIAL

EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARIA

Lámina interna de 
acero o vinil reforzado4

Solución con propiedades de aislamiento térmico y acús-
tico para la construcción de una variedad de recintos 
pertenecientes a diversos sectores, desde el industrial 
hasta el residencial. Sus numerosos modelos se instalan 
con facilidad y están fabricados para brindar un extraor-
dinario desempeño y eficiencia energética.
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Multytecho

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Longitud: 2.5 m a 14.63 m

	» Peralte de lámina exterior: 3.8 cm (1.5’’)

	»Calibres: 26/26* y 26/28

	»Espesores: 1” a 6”

	» Pesos: 9.38 kg/m² a 14.85  kg/m²

	»Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

	» Presentación: liso o embozado

	»Colores: blanco estándar y arena estándar

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Longitud: 2.5 m a 14.63 m

	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65”)

	»Calibres: 26/26* y 26/28

	»Espesores: 1” a 4”

	» Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²

	»Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

	» Presentación: liso o embozado

	»Colores: blanco estándar y arena estándar

Galvatecho

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Longitud: 2.5 m a 14.63 m

	» Peralte de lámina exterior: 3.8 cm (1.5’’)

	»Calibres: 26/26* y 26/28

	»Espesores: 1” a 6”

	» Pesos: 9.38 kg/m² a 14.85  kg/m²

	»Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

	» Presentación: liso o embozado

	»Colores: blanco estándar y arena estándar

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Longitud: 2.5 m a 14.63 m

	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65”)

	»Calibres: 26/26* y 26/28

	»Espesores: 1” a 4”

	» Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²

	»Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

	» Presentación: liso o embozado

	»Colores: blanco estándar y arena estándar

3.8 cm

E

3.2 cm

Ancho efectivo: 100 cm

Econotecho Multymuro

4.2 cm

E

Ancho efectivo: 100 cm

Cara interior en vinil blanco
E

4.2 cm (1.65Ó

3.33 cm (13.1Ó)

Ancho efectivo: 100 cm

Ancho efectivo 106.7 cm

E
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	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Longitud: 2.5 m a 14.63 m

	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65”)

	»Calibres: 26/26* y 26/28

	»Espesores: 1” a 4”

	» Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²

	»Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

	» Presentación: liso o embozado

	»Colores: blanco estándar y arena estándar

Economuro

Vinil blanco

E

Ancho efectivo 106.7 cm

Mesa / Stuko

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”) 

	» Longitud: 1.80 m a 12 m 

	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65”)

	»Calibres: 26/26 y 26/28 

	»Espesores: 1”, 1.5” y 2”

	» Pesos: 8.75 kg/m2, 9.32 kg/m2 y 9.70 kg/m2

	» Presentación de cara interna: tableada o 

Micro V 

	»Colores: blanco y arena

Glamet A-42

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4’’)

	» Longitud: 1.80 m a 12 m

	» Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65’’)

	»Calibre: 26/Vinil

	»Espesores: 1”, 1.5” y 2”

	» Pesos: 6.04 kg/m2, 6.42 kg/m2 y 6.80 kg/m2

	» Presentación de cara interna: vinil blanco 

reforzado

	»Colores: blanco y arena

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”) 

	» Longitud: 2.10 m a 11.90 m 

	»Calibres: 24/28 

	»Espesores: 1.5” y 2”

	» Pesos: 11.22 kg/m2 y 11.62 kg/m2

	» Presentación de cara interna: tableada y 

Micro V 

	»Color: arena

Glamet LV Metcoppo

7.8 cm

Ancho efectivo 100 cm

4.2 cm

E

3 cm

33.3 cm

Cara externa

Cara interna

P O L I U R E T A N O

7.8 cm

Ancho efectivo 100 cm

4.2 cm

E

3 cm

33.3 cm

Cara externa en acero

Cara interna en vinil

P O L I U R E T A N O
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Aislante térmico
Su aislamiento térmico mantiene la temperatura estable 
en interiores.

Disminución de ruido
Sus materiales aíslan eficazmente los sonidos prove-
nientes del exterior.

Resistencia a la intemperie
Desempeño inigualable frente a la corrosión y otros factores 
ambientales.

Cero filtraciones
Sus sistemas de unión y fijación evitan la filtración de 
líquidos, aire y suciedad.

Resistencia al fuego
Solución eficiente contra el fuego, protegiendo a los 
usuarios e inmuebles.

Superwall

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”) 

	» Longitud: 1.80 m a 12 m 

	»Calibres: 26/26 

	»Espesores: 1.5” y 2”

	» Pesos: 10.17 kg/m2 y 10.67 kg/m2

	» Presentación de cara interna: tableada, Micro V 

o diamantada

	»Colores: blanco y arena
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Accesorios para instalación Multypanel

Caballete tipo O-100 liso

Calibre Medidas Color

24 61 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Caballete tipo O-100 dentado

Calibre Medidas Color

24 61 cm x 3.10 m Arena y Galvanizado

Tapagotero

Calibre Medidas Color

24 24.4 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Esquinero exterior

Calibre Medidas Color

24 23 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado
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Canal U 1.5"

Calibre Medidas Color

22 17.3 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Placa de fijación Multypanel (Muro) Cal. 16

Closure Multypanel superior

Placa de fijación Multypanel Omega

Esquinero interior

Calibre Medidas Color

24 15.2 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado



aceroscrea.com 55.5888.9272“Creando proyectos más fuertes”

Tapagotero

Calibre Medidas Color

24 24.4 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Caballete tipo O-100 liso

Calibre Medidas Color

24 61 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Canal U 1.5"

Calibre Medidas Color

22 17.3 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Accesorios para instalación Metecno

Esquinero exterior

Calibre Medidas Color

24 23 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado
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Esquinero interior

Calibre Medidas Color

24 15.2 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Clip para Glamet

Calibre Color

18 Arena

Closure Glamet  superior


