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Panel aislante tipo sándwich que destaca por su 
sistema de traslape con gasket, el cual garantiza un 
cierre hermético y una protección sobresaliente. 
Está disponible con dos láminas de acero galvani-
zado prepintado y un núcleo de poliuretano, o bien, 
con una lámina de acero, espuma de poliuretano y 
una cara interna de vinil reforzado (Glamet LV).

Ver producto en línea

PANEL GLAMET

INDUSTRIAL EDIFICACIÓNINFRAESTRUCTURA

Espuma rígida de poliuretano 
de alta densidad

Lámina externa de acero 
galvanizado prepintado

Lámina interna de acero 
pintado o vinil reforzado
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Glamet A-42

Compuesto de dos láminas de acero galvanizado 
prepintado y un núcleo de espuma de poliuretano.

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Peralte: 4.2 cm (1.65”)

	» Longitud mínima: 1.80 m

	» Longitud máxima: 12.20 m

	»Calibres: 26/26 y 26/28 

	»Espesores: 1”, 1.5” y 2”

	» Pesos: 8.75, 9.32 y 9.70 kg/m²

	»Conductividad térmica: 0.38 a 0.77 

kcal/m² 𑁦 h 𑁦 °C

	»Colores:

blanco RAL 9010 y arena RAL 9002

7.8 cm

Ancho efectivo 100 cm

4.2 cm

E

3 cm

33.3 cm

Cara externa

Cara interna

P O L I U R E T A N O

E

in w = kg/m2 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300

1 ∫= 3.84 3.37 2.97 2.69 2.35 2.08 1.82 1.67 3.44 2.93 2.58 2.37 2.13 1.82 1.61 1.47

1.5 ∫= 4.25 3.75 3.30 3.00 2.70 2.35 2.10 1.90 3.85 3.30 2.90 2.70 2.40 2.10 1.85 1.65

2 ∫= 4.50 3.90 3.50 3.20 2.85 2.45 2.20 2.05 4.05 3.50 3.10 2.85 2.55 2.20 1.95 1.75

E K (conductividad térmica) R (resistencia térmica)
Peso 
panel 
kg/m2

in Kcal/m2  h  oC W/m2  K BTU/ft2  h  °F m2  h  °C /Kcal m2  K/W ft2  h  oF/BTU Cal. 26/28

1 0.77 0.8898 0.16 1.31 1.1239 6.38 8.75
1.5 0.51 0.5932 0.10 1.96 1.6858 9.57 9.32
2 0.38 0.4449 0.08 2.61 2.2478 12.76 9.70

El calibre 26/26 solo se fabrica bajo pedido.
Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (∫) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las 
longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos, de modo que garantizan una flecha f≤∫/200 y un coeficiente de seguridad de 
seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.
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Glamet LV

Fabricado con una cara externa de acero galvanizado 
pintado, poliuretano y una cara interna de vinil.

	»Ancho efectivo: 100 cm (39.4”)

	» Peralte: 4.2 cm (1.65”)

	» Longitud mínima: 1.80 m

	» Longitud máxima: 12.20 m

	»Calibres: Calibre 26/Vinil

	»Espesores: 1”, 1.5” y 2”

	» Pesos: 6.80, 6.42 y 6.04 kg/m²

	»Conductividad térmica: 0.38 a 0.77 

kcal/m² 𑁦 h 𑁦 °C

	»Colores: 

blanco RAL 9010 y arena RAL 9002

7.8 cm

Ancho efectivo 100 cm

4.2 cm

E

3 cm

33.3 cm

Cara externa en acero

Cara interna en vinil

P O L I U R E T A N O

Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (∫) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las 
longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos, de modo que garantizan una flecha f≤∫/200 y un coeficiente de seguridad de 
seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

E

in w = kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300

1 ∫= 2.07 1.85 1.69 1.50 1.31 1.18 1.08 2.01 1.88 1.76 1.59 1.38 1.23 1.13

1.5 ∫= 2.40 2.16 1.96 1.75 1.52 1.37 1.24 2.18 2.01 1.91 1.76 1.52 1.38 1.24

2 ∫= 3 2.69 2.45 2.20 1.90 1.70 1.55 2.47 2.30 2.17 2 1.83 1.67 1.52

Espesor 
de lámina

E K  (conductividad térmica) R (resistencia térmica)
Peso 
panel 
kg/m2

Calibre in Kcal/m2  h  oC W/m2  K BTU/ft2  h  oF m2  h  °C /Kcal m2  K/W ft2  h  °F/BTU Cal. 26

22 2 0.38 0.4449 0.08 2.61 2.2478 12.76 6.80

24 1.5 0.51 0.5932 0.10 1.96 1.6858 9.57 6.42

26 1 0.77 0.8898 0.16 1.31 1.1239 6.38 6.04
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Estetica e higiene
Además de su apariencia sobresaliente, previene efec-
tivamente la generación proliferación de patógenos.
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Instalación sencilla
Su forma modular y sistema de traslape contribuyen 
a simplificar el montaje en proyectos de diferente 
envergadura.

Versatilidad
Su forma modular y sistema de traslape contribuyen 
a simplificar el montaje en proyectos de diferente 
envergadura.

Reducción de cargas
Dada su configuración y ligereza, ayuda a disminuir 
el peso total de las estructuras donde se realiza su 
instalación. 

Eficiencia energética
Sus propiedades de aislamiento térmico reducen el 
uso de sistemas de climatización, ahorrando energía 
y costos.

Larga vida útil
Los materiales con los que se fabrica resisten 
entornos adversos, lo que prolonga la vida útil de las 
construcciones.

Instalación hermética 
y eficiente/Sistema de 
traslape con gasket

Accesorios para instalación

Tapagotero

Calibre Medidas Color

24 24.4 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Caballete tipo O-100 liso

Calibre Medidas Color

24 61 cm x 3.05 m Arena y Galvanizado

Closure superior

Clip para glamet

Calibre Color

18 Arena y Galvanizado


