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El varillín grado 6000 es una solución de acero corru-
gado con diámetros menores que la varilla tradicional; 
apto para refuerzos ligeros y estructuras de concreto 
armado secundarias. Sus corrugas cuentan con una 
alta adherencia al hormigón, brindando estabilidad y 
durabilidad a las obras.

VARILLÍN

Aleta

Núcleo1

2

Corrugas para adherencia 
al concreto3

Ver producto en línea

INDUSTRIAL

EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARÍA

Normativa vigente N/W

Grado de acero 60004
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	» Longitud: 6 m

	»Resistencia mínima a la tensión: 7000 kgf/cm2

	»Resistencia mínima a la fluencia: 6000 kgf/cm2

	»Número nominal: 1.25, 1.5, 2, 2.5 y 3 

	»Diámetro nominal: 5/32”, 3/16, 1/4”, 5/16” y 3/8” 

	»Peso por pieza: 0.58 kg a 3.35 kg

Ventas a partir de 5 toneladas. 

Consulta con tu ejecutivo de ventas las marcas, diámetros y envíos.

Equivalencias

Varilla G-6000 Sustituye a

5/16” Varilla grado 42 de 3/8”

1/4” Varilla grado 42 de 5/16”

3/16” Alambrón 1/4”

No.
Diámetro nominal Peso Área

Peso por 
varilla 
(6m)

No. 
varillas/
tonelada 

(6m)in mm kg/m mm2 pulg2 kg

2.5 5/16 7.94 0.384 49.51 0.077 2.30 434

2 1/4 6.35 0.248 31.67 0.049 1.49 672

1.5 3/16 4.76 0.140 17.80 0.028 0.84 1190

1.25 5/32 3.97 0.097 12.38 0.019 0.58 1718

3 3/8 9.53 0.559 71.26 0.110 3.35 298

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensión mín. 
en MPa

(kg/mm2)

Resistencia de 
fluencia mín. en MPa

(kg/mm2)

Alargamiento mín.
 en % en 200 mm

687 (70) 588 (60) 6% en 10 d
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Alta resistencia a la 
tensión y fluencia

Seguridad estructural
Ofrece refuerzo y estabilidad a diversas estructuras de concreto 
armado.

Estructuras ligeras
Proporciona una alta resistencia y ligereza en diversas obras 
constructivas.

Reciclable
Su acero se puede reciclar, reprocesar y reutilizar sin perder sus 
propiedades.

Versatilidad
Útil para la construcción de una variedad de estructuras de hormigón 
armado.

Instalación rápida y eficiente
Se corta, dobla e instala con facilidad, optimizando tiempos y 
presupuestos.

Resistencia a la tensión y fluencia
La mínima a la tensión es de 7000 kgf/cm2, y a la fluencia, de 6000 
kgf/cm2.


