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El perfil PTR ofrece alta resistencia a la compresión 
y a la torsión, además de una gran versatilidad en el 
diseño de obras. Es dúctil, fácil de perforar y de soldar, 
por lo que es un componente idóneo para estructuras 
que requieren estabilidad y una vida útil prolongada

Ver producto en línea

PERFIL PTR

INDUSTRIAL

EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

Contorno rectangular 
o cuadrado

Estructura cerrada de 
alta resistencia1

2

AGROPECUARIA

Perfil hueco3

4 Fabricado de acero 
negro

Rectangular | Cuadrado

3

2

4
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Es ideal para usarse como poste o columna en 
estructuras livianas, aunque comparte usos 
con el PTR rectangular.

Perfil PTR cuadrado

 » Largos: 6 m y 6.10 m  

 »Medidas: 19.05 mm x 19.05 mm (1 x 1”) a 

88.9 mm x 88.9 mm (3 1/2 x 3 1/2”)

 »Calibres: 1/4”, 3/16”, 9, 11, 12, 13, 14

 » Espesores: 1.90 (0.075”) a 6.35 (0.250”)

 »Pesos: 1.06 kg/m a 15.63 kg/m

 »Grado de Acero: SS37 Fy = 33 Ksi mínimo

El perfil tubular rectangular de acero es útil 
para la configuración de estructuras ligeras y 
cinturones de refuerzo.

Perfil PTR rectangular

 » Largos: 6 m y 6.10 m  

 »Medidas: 50.8 mm x 25.4 mm (2 x 1”) a 

152.4 mm x 76.2 mm (6 x 3”)

 »Calibres: 1/4”, 3/16”, 9, 11, 12, 14

 » Espesores: 1.90 (0.075”) a 6.35 (0.250”)

 »Pesos: 2.24 kg/m a 20.67 kg/m

 »Grado de Acero: SS37 Fy = 33 Ksi mínimo
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PTR Cuadrado

Medidas (b x a) Calibre 
(c)

Espesor (c) Longitud Peso

Pulgadas mm in mm m kg/m

3/4 x 3/4 19.05 x 19.05 14 0.075 1.90 6 1.06

1 x 1 25.40 x 25.40

14 0.075 1.90 6 1.46

13 0.090 2.28 6 1.66

12 0.105 2.67 6 1.95

11 0.120 3.04 6 1.97

10 0.135 3.42 6 2.13

1 1/4  x  1 1/4 31.75 x 31.75

14 0.075 1.90 6 1.85

12 0.105 2.67 6 1.95

11* 0.120 3.04 6 1.97

10* 0.135 3.42 6 3.20

1 1/2 x  1 1/2 38.10 x 38.10

14 0.075 1.90 6 2.24

12 0.105 2.67 6 3.07

11 0.120 3.04 6 3.16

10 0.135 3.42 6 3.49

1 3/4  x  1 3/4 44.45 x 44.45 14* 0.075 1.90 6 2.64

2 x 2 50.80 x 50.80

14 0.075 1.90 6 3.03

12 0.105 2.67 6 4.17

11 0.120 3.04 6 4.38

10 0.135 3.42 6 4.86

3/16” 0.188 4.76 6.10 6.43

1/4” 0.250 6.35 6.10 8.04

*2 1/4  x 2 1/4 57.15 x 57.15 14 0.075 1.90 6 3.15

2 1/2  x 2 1/2 63.50 x 63.50

16* 0.059 1.49 6 2.95

14* 0.075 1.90 6 3.82

13* 0.089 2.26 6 4.38

12* 0.105 2.67 6 5.27

11 0.120 3.04 6 5.59

10 0.135 3.42 6 6.22

9* 0.150 3.80 6 6.76

3/16” 0.188 4.76 6.10 8.33

3 x 3 76.2 x 76.2

14 0.075 1.90 6 4.61

12* 0.105 2.67 6.10 6.38

11 0.120 3.04 6 6.80

10* 0.135 3.42 6 7.54

9 0.150 3.80 6 8.26

3/16” 0.188 4.76 6.10 10.24

1/4” 0.250 6.35 6.10 13.10

3 1/2 x 3 1/2 88.9 x 88.9

14* 0.075 1.90 6 5.11

11 0.120 3.04 6 8.02

9* 0.150 3.80 6 9.75

3/16” 0.188 4.76 6.10 12.14

1/4” 0.250 6.35 6.10 15.63
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PTR Rectangular

Medidas (b x a) Calibre 
(c)

Espesor (c) Longitud Peso

Pulgadas mm in mm m kg/m

2 x 1 50.8 x 25.4
14 0.075 1.90 6 2.24

11* 0.120 3.04 6 3.16

2 1/2  x  1 1/2 63.5 x 38.1
14 0.075 1.90 6 3.03

12* 0.105 2.67 6 4.16

3 x 1 1/2 76.2 x 38.1 14 0.075 1.90 6 3.43

3 x 2 76.2 x 50.8

14 0.075 1.90 6 3.82

11 0.120 3.04 6 5.59

10 0.135 3.42 6 6.22

9 0.150 3.80 6 6.75

3/16” 0.188 4.76 6.10 8.33

1/4" 0.250 6.35 6.10 10.57

4 x  1 1/2 101.6 x 38.1 14 0.075 1.90 6 4.22

4 x 2 101.6 x 50.8

14 0.075 1.90 6 4.61

11 0.120 3.04 6 6.81

9 0.150 3.80 6 8.26

3/16” 0.188 4.76 6.10 10.24

*1/4” 0.250 6.35 6.10 13.10

4 x 3 101.6 x 76.2

14 0.075 1.90 6 5.40

11 0.120 3.04 6 8.02

9 0.150 3.80 6 9.75

3/16” 0.188 4.76 6.10 12.14

1/4” 0.250 6.35 6.10 15.63

5 x 3 127 x 76.2

14 0.075 1.90 6.10 5.87

11* 0.120 3.04 6.10 9.60

10* 0.135 3.42 6.10 10.24

9 0.150 3.80 6.10 11.24

*3/16” 0.188 4.76 6.10 14.00

*1/4” 0.250 6.35 6.10 18.15

6 x 2 152.4 x 50.8

14 0.075 1.90 6 5.87

11* 0.120 3.04 6 9.60

10 0.135 3.42 6.10 10.24

9 0.150 3.80 6.10 11.24

*3/16” 0.188 4.76 6.10 14.00

*1/4” 0.250 6.35 6.10 18.15

6 x 3 152.4 x 76.2

14 0.075 1.90 6.10 6.63

11* 0.120 3.04 6 10.24

10 0.135 3.42 6.10 11.52

9 0.150 3.80 6.10 13.02

*3/16” 0.188 4.76 6.10 15.90

*1/4” 0.250 6.35 6.10 20.67
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Variedad de calibres 
y medidas

Larga vida útil
Ofrece una excepcional rigidez y resistencia en todas sus 
aplicaciones, lo que garantiza su larga duración.

Fácil de trabajar
Se maneja, perfora, corta y suelda con facilidad, reduciendo 
tiempos de construcción o fabricación de productos.

Versatilidad sobresaliente
Su geometría y propiedades permiten que el perfil PTR 
se utilice eficientemente en numerosos y diversos proyectos.

Disminución de cargas
Su configuración ahuecada le proporciona una gran ligereza, 
lo que aminora las cargas totales en las estructuras.

Aplicaciones seguras
Mantiene su integridad ante temperaturas extremas, propor-
cionando seguridad a los usuarios en caso de incendios.

Fácil mantenimiento
El PTR tiene una notable resistencia a la intemperie y se 
puede pintar, lo que hace muy fácil su mantenimiento.


